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SUPORTES MAGNÉTICOS

Soluções completas para todo tipo de medição

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Suporte Magnético para Relógios Comparadores
e Apalpadores com Ajuste Fino

Suporte Magnético para Relógios Comparadores
e Apalpadores com Haste Móvel

› Braço articulado com ajuste fino
› Comprimento do braço de 190mm
› Altura total de 270mm
› Base prismática, para fixação
em superfícies planas ou cilíndricas
› Dimensões da base de 55x50x63mm
› Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)
› Chave liga/desliga do magnético
› Encaixe para canhão ou haste tipo
rabo de andorinha de Ø8mm

270.240

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO

› Braço articulado sem ajuste fino
› Coluna articulada, na lateral da base,
aumentando o alcance do braço
› Comprimento do braço de 180mm
(podendo ser aumentado dependendo
do posicionamento da coluna)
› Altura total de 180mm
› Base prismática, para fixação em superfícies
planas ou cilíndricas
› Dimensões da base de 55x50x63mm
› Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)
› Chave liga/desliga do magnético
› Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm

270.240A

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO HASTE
MÓVEL
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ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Suporte Magnético Articulado
para Relógios Comparadores e Apalpadores

Suporte Magnético Articulado
para Relógios Comparadores e Apalpadores

› Coluna e braço articulados, com ajuste fino,
facilitando o posicionamento do relógio
› Fixação por trava mecânica
› Base prismática, para fixação em superfícies
planas ou cilíndricas
› Dimensões da base de 55x50x69mm
› Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)
› Chave liga/desliga do magnético
› Altura total de 320mm
› Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm
› Encaixe diretamente nas guias do relógio apalpador

270.240B

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO

› Coluna e braço articulados, com ajuste fino,
facilitando o posicionamento do relógio
› Base prismática, para fixação em superfícies
planas ou cilíndricas
› Dimensões da base de 55x50x69mm
› Força magnética de fixação de 80Kgf (vertical)
› Chave liga/desliga do magnético
› Altura total de 380mm
› Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm
› Encaixe diretamente nas guias do relógio apalpador

270.241

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO

FIXAÇÃO
HIDRÁULICA

SUPORTES MAGNÉTICOS ARTICULADOS
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ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Suporte Magnético Flexível

Suporte Universal para Relógios

› Coluna flexível articulada (tipo girafa), com ajuste fino,
possibilitando maiores recursos de posicionamento do relógio
› Fixação por trava mecânica (com cabo de aço)
› Base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas
› Dimensões da base de 55x50x63mm
› Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)
› Chave liga/desliga do magnético
› Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm
› Encaixe diretamente nas guias do relógio apalpador

270.243

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO

› Braço articulado, com ajuste fino
› Comprimento do braço de 225mm
› Coluna com movimentação lateral
› Altura da coluna de 220mm
› Base de ferro fundido retificada
› Dimensões da base de 220x40x60mm
› Encaixe para canhão ou haste tipo rabo
de andorinha de Ø8mm

270.244

Código

NÃO ACOMPANHA O RELÓGIO

SUPORTES MAGNÉTICOS
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